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Galio Fire Pit Insert

outdoorGalio Fire Pit Insert

WYMIARY:                                                                                          

Kominek, który nie ogranicza Twojej wyobraźni
Insert typu Fire Pit do każdego ogrodu

 ● Do użytku zewnętrznego
 ● Łatwa instalacja
 ● Regulacja wysokości 

płomieni
 ● Palenisko typu fire pit
 ● Zasilany gazem LPG 

lub naturalnym
 ● Zaawansowane czujniki 

bezpieczeństwa
 ● Nie wymaga podłączenia 

do sieci elektrycznej
 ● Komponenty 

certyfikowane CE

CHARAKTERYSTYKA:                                                                           

Waga netto: 15 kg / 33 lbs
LPG 
Moc grzewcza netto: min. 2,5 kW (8 649 BTU); max. 5,1 kW (17 299 BTU) 
Natężenie przepływu gazu: min. 0,2 kg/h (0,44 lbs/h); max. 0,4 kg/h (0,88 lbs/h) 
Ciśnienie gazu: 37 mbar/11" WC
NG 
Moc grzewcza netto: min. 2,4 kW (8 054 BTU); max. 4,7 kW (16 108 BTU) 
Natężenie przepływu gazu: min. 0,25 m3/h (8,8 ft3/h); max. 0,5 m3/h (17,7 ft3/h) 
Ciśnienie gazu: 20 mbar/7" WC
Wykończenie: 
stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE: 

WYMAGANIA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ:                                                
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